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	1005120
	Blue Crystal 20 Watt Hg / LLC
	420,00
	

	Beschreibung:
	

	Neu ! Woodland Blue Crystal 20 Watt UVC 
Niederdruck Queksilber Tauchlampe für Teiche von 10 bis 70 m³
Lieferumfang:

Tauchlampe inkl. Schaltkasten mit Vorschaltgerät. 

	

	Details:
	

	Woodland Tauchstrahler aus der Blue Crystal Serie.

Diese universell einsetzbaren UVC-Hochleitungstauchstrahler können in Rohrleitungen, Becken, Filter problemlos eingebaut werden ohne umbauten an Ihrem System vornehmen zu müssen. Das Resultat ist ein hoch effektives und ohne Strömungsverluste arbeitendes UV-System der Spitzenklasse das nachhaltig den Keimdruck in Ihrem System reduziert und effektiv Schwebealgen beseitigt und dadurch jeder anderen UV-Anlage überlegen ist. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser in aller kürzester Zeit.
Die Tauchstrahler werden mit einem hochwertigen Vorschaltgerät das mit einer Vorheizfunktion für einen sehr schonenden Lampenstart sorgt, betriebsfertig ausgeliefert. Häufiges Ein- und Ausschalten schadet den UV-Lampen nicht mehr und können z.B. über Zeitschaltfunktionen nur zu gewünschten Zeiten betrieben werden. 

Was macht die erste UVC Quecksilberdampflampe mit LLC Technologie so viel besser als andere UVC-Lampen?

Das besondere an den Woodland UVC-Lampen ist eine LLC-Beschichtung (Long Life Coating) im Leuchtmittel, dass die üblichen Transmissionsverluste wie bei normalen UV-Lampen verhindert. Das Resultat ist eine Lebensdauer von weit über 16.000 Betriebsstunden mit hoher Reststrahlung. elbst nach 16.000 Std. hat diese Niederdruck Quecksilberdampflampe noch 90% ihrer anfänglichen UV-Leistung!! 


Hier die wichtigsten Details in einer Übersicht.

- 20 Watt Niederdruck Quecksilberdampflampe. 
- LLC-Technologie (Long Life Coating) für mindestens 16.000     Betriebsstunden!! 
- Kompakte Bauform mit nur 60 cm Länge. 
- Bis zur 10-fachen UV-Leistung gegenüber Standart UV-Lampen!! 
- Hohe Entkeimungsrate!! 
- Keine Schwebealgen! 
- Weniger Parasitäre Probleme bei den Fischen! 
- Sehr lange Lebensdauer der Lampe bis zu 5 Jahren!! 
- Einfacher Einbau!
- Geringe Betriebskosten!

Tech. Daten:
Länge Tauchlampe: 60 cm inkl. Verschraubung
UV-Lampe: 20 W UV-C Niederdruck Quecksilberdampflampe LLC mit 450 mm Länge
UV-C Strahlungsfluss: 7,3 Watt bei 253,7 nm
UV-C Leistung bei 253,7 nm nach 16.000 Std.6,4 Watt
Bestrahlungsstärke / irradiance 254 nm: 730 µW/cm²
UV-Intensität : 72 µW/cm² bei 1 m Distanz
Hüllrohr: Länge 550 mm, Durchmesser 25 mm 
Kabellänge Tauchlampe: 3 m
Betriebsspannung Lampe: 62 Volt
Schutzklasse Tauchlampe: IP 68
Schutzklasse Gehäuse Vorschaltgerät: IP 64
Kabel Tauchlampe: Silikonkabel mit 4-Poligen Stecker und Verschraubung
Vorschaltgerät: Elektronisches, 450 mA / 230 V / 24 Watt
Gewicht: Lampe ca. 1 kg / Vorschaltgerät 1,5 kg 
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